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    Светодиоды с эффективностью до 85 Лм/Вт, коэффициентом цветопередачи Ra>80
      Высокотехнологичный радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия
      Срок службы 30 000 часов
      Температура эксплуатации от -40 до +40°С
      Гарантийный срок 2 года

    Светодиоды с эффективностью до 85 Лм/Вт, коэффициентом цветопередачи Ra>80
      Высокотехнологичный радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия
      Срок службы 30 000 часов
      Температура эксплуатации от -40 до +40 °С
      Гарантийный срок 2 года

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
Упаковка

P45 ШАР 53044-7 7Вт 180-250В E14 600Лм 270o Белый свет А 10/100

P45 ШАР 53044-9 9Вт 180-250В E14 760Лм 270o Белый свет А 10/100

P45 ШАР 53064-9 9Вт 180-250В E14 760Лм 270o Холодный свет А 10/100

P45 ШАР 53044-11 11Вт 180-250В E14 900Лм 270o Белый свет А 10/100

P45 ШАР 53046-7 7Вт 180-250В E27 600Лм 270o Белый свет А 10/100

P45 ШАР 53046-9 9Вт 180-250В E27 760Лм 270o Белый свет А 10/100

P45 ШАР 53066-9 9Вт 180-250В E27 760Лм 270o Холодный свет А 10/100

P45 ШАР 53046-11 11Вт 180-250В E27 900Лм 270o Белый свет А 10/100

/  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

    СЕРИЯ P45 ШАР

Внешний

вид
Серия Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
Упаковка

A60 55026-11 11Вт 180-250В E27 930Лм 270o Желтый свет А 10/100

A60 55046-11 11Вт 180-250В E27 930Лм 270o Белый свет А 10/100

A60 55066-11 11Вт 180-250В E27 930Лм 270o Холодный свет А 10/100

A60 55026-15 15Вт 180-250В E27 1270Лм 270o Желтый свет А 10/100

A60 55046-15 15Вт 180-250В E27 1270Лм 270o Белый свет А 10/100

A60 55066-15 15Вт 180-250В E27 1270Лм 270o Холодный свет А 10/100

A60 55026-20 20Вт 180-250В E27 1650Лм 270o Желтый свет А 10/100

A60 55046-20 20Вт 180-250В E27 1650Лм 270o Белый свет А 10/100

A60 55066-20 20Вт 180-250В E27 1650Лм 270o Холодный свет А 10/100

A65 55046-25 25Вт 180-250В E27 2100Лм 270o Белый свет А 10/100

A65 55066-25 25Вт 180-250В E27 2100Лм 270o Холодный свет А 10/100

A70 55046-30 30Вт 180-250В E27 2500Лм 270o Белый свет А 10/100

A70 55066-30 30Вт 180-250В E27 2500Лм 270o Холодный свет А 10/100

СЕРИЯ А60-А65-А70

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
Упаковка

Серия

Серия

 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ STANDARD 2



    Светодиоды с эффективностью до 85 Лм/Вт, коэффициентом цветопередачи Ra>80
      Высокотехнологичный радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия
      Срок службы 30 000 часов
      Температура эксплуатации от -40 до +40 °С
      Гарантийный срок 2 года

    Светодиоды с эффективностью до 85 Лм/Вт, коэффициентом цветопередачи Ra>80
      Высокотехнологичный радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия
      Срок службы 30 000 часов
      Температура эксплуатации от -40 до +40 °С
      Гарантийный срок 2 года

    Светодиоды с эффективностью до 85 Лм/Вт, коэффициентом цветопередачи Ra>80
      Высокотехнологичный радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия
      Срок службы 30 000 часов
      Температура эксплуатации от -40 до +40 °С
      Гарантийный срок 2 года

            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Внешний

вид
Серия Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
Упаковка

С37 СВЕЧА 54044-7 7Вт 180-250В E14 600Лм 270o Белый свет А 10/100

С37 СВЕЧА 54044-9 9Вт 180-250В E14 760Лм 270o Белый свет А 10/100

С37 СВЕЧА 54064-9 9Вт 180-250В E14 760Лм 270o Холодный свет А 10/100

С37 СВЕЧА 54044-11 11Вт 180-250В E14 900Лм 270o Белый свет А 10/100

С37 СВЕЧА 54046-7 7Вт 180-250В E27 600Лм 270o Белый свет А 10/100

С37 СВЕЧА 54046-9 9Вт 180-250В E27 760Лм 270o Белый свет А 10/100

С37 СВЕЧА 54066-9 9Вт 180-250В E27 760Лм 270o Холодный свет А 10/100

С37 СВЕЧА 54046-11 11Вт 180-250В E27 900Лм 270o Белый свет А 10/100

СЕРИЯ С37 СВЕЧА

СЕРИЯ MR16

Внешний

вид
Серия Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
Упаковка

MR16 52041-7 7Вт 180-250В GU5.3 600Лм 120o Белый свет А 10/100

MR16 52041-9 9Вт 180-250В GU5.3 760Лм 120o Белый свет А 10/100

MR16 52041-11 11Вт 180-250В GU5.3 900Лм 120o Белый свет А 10/100

СЕРИЯ GХ53

Внешний

вид
Серия Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
Упаковка

GX53 57043-8 8Вт 180-250В GX53 680Лм 120o Белый свет А 10/100

GX53 57043-10 10Вт 180-250В GX53 850Лм 120o Белый свет А 10/100

GX53 57043-12 12Вт 180-250В GX53 1020Лм 120o Белый свет А 10/100

 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ STANDARD 

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
УпаковкаСерия

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
УпаковкаСерия

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность
УпаковкаСерия
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 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PRO

  СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Т 51066-45 45Вт 180-250В

Е27 

+переходник 

Е40

3800Лм 270o Холодный свет А 1/50

Т 51066-60 60Вт 180-250В

Е27 

+переходник 

Е40

5000Лм 270o Холодный свет А 1/50

Т 51066-75 75Вт 180-250В

Е27 

+переходник 

Е40

6200Лм 270o Холодный свет А 1/30

    Светодиоды с эффективностью до 85 Лм/Вт, коэффициентом цветопередачи Ra>80
      Высокотехнологичный радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия
      Срок службы 30 000 часов
      Температура эксплуатации от -40 до +40 °С
      Гарантийный срок 2 года

  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕСЕРИЯ STANDARD

    Светодиоды с эффективностью до 80 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>75
      Корпус из литого алюминия
      Срок службы 30 000 часов
      Степень защиты от влаги и пыли IP65
      Температура эксплуатации от -40 до +40 ˚С
      Гарантийный срок 2 года

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение Цоколь Светоотдача

Угол

рассеивания
Цветность

Энерго-

эффективность

эффективность

УпаковкаСерия
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Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение Светоотдача

Тип 
светодиодов Цветность

Энерго-
Упаковка



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение

Тип

светодиода
Светоотдача Цветность

Энерго-

эффективность
Упаковка

61280-10 10Вт 190-250В SMD 700Лм Холодный свет А 80

61280-20 20Вт 190-250В SMD 1400Лм Холодный свет А 80

61280-30 30Вт 190-250В SMD 2100Лм Холодный свет А 80

61280-50 50Вт 190-250В SMD 3500Лм Холодный свет А 60

61280-70 70Вт 190-250В SMD 4900Лм Холодный свет А 30

61280-100 100Вт 190-250В SMD 7000Лм Холодный свет А 30

61280-150 150Вт 190-250В SMD 10000Лм Холодный свет А 20

61280-200 200Вт 190-250В SMD 14000Лм Холодный свет А 10
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Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение Светоотдача

Тип 
светодиодов Цветность

Энерго-

эффективность
Упаковка

            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕСЕРИЯ ECO

    Светодиоды с эффективностью до 70 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>75                                                   Корпус из литого алюминия
      Степень защиты от влаги и пыли IP65                                                                                                                                                                          Срок службы 30 000 часов                                                                                               
      Температура эксплуатации от -40 до +40 ˚С                                                                                                               Гарантийный срок 1 год



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 Светодиоды с эффективностью до 80 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>75
 Надежный материал корпуса
 Срок службы 30 000 часов
 Гарантийный срок 2 года

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение

Тип

светодиода
Светоотдача Цветность

Температура Степень защиты 

от влаги и пыли

Энерго-

эффективность
Упаковка

64044-18 18Вт 190-250В SMD 1400Лм Белый свет от +1 до +40 ˚С IP40 А 30

64084-18 18Вт 190-250В SMD 1400Лм Холодный свет IP40 А 30

64044-36 36Вт 190-250В SMD 2800Лм Белый свет IP40 А 30

64084-36 36Вт 190-250В SMD 2800Лм Холодный свет IP40 А 30

СЕРИЯ FIX

СЕРИЯ UFO

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение

Тип

светодиода
Светоотдача Цветность

Температура 

эксплуатации

Степень защиты 

от влаги и пыли

Энерго-

эффективность
Упаковка

63180-8 8Вт 190-250В SMD 600Лм Холодный свет IP40 А 80

63180-10 10Вт 190-250В SMD 900Лм Холодный свет IP40 А 80

63280-8 8Вт 190-250В SMD 600Лм Холодный свет IP40 А 60

63280-10 10Вт 190-250В SMD 900Лм Холодный свет IP40 А 60

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение

Тип

светодиода
Светоотдача Цветность

Температура 

эксплуатации

Степень защиты 

от влаги и пыли

Энерго-

эффективность
Упаковка

65085-100 100Вт 190-250В SMD 800Лм Холодный свет IP65 А 10

65085-150 150Вт 190-250В SMD 1200Лм Холодный свет IP65 А 10

65085-200 200Вт 190-250В SMD 1600Лм Холодный свет IP65 А 7
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Внешний

Внешний

Внешний

вид

вид

вид

Артикул

Артикул

Артикул

Мощность

Мощность

Мощность

Напряжение

Напряжение

Напряжение

Светоотдача

Светоотдача

Светоотдача

Тип 
светодиодов

Тип 
светодиодов

Тип 
светодиодов

Цветность

Цветность

Цветность

Энерго-

Энерго-

Энерго-

эффективность

эффективность

эффективность

Упаковка

Упаковка

Упаковка

от влаги и пыли

от влаги и пыли

от влаги и пыли

Степень защиты 

Степень защиты 

Степень защиты 

Температура 

Температура 

Температура 

эксплуатации

эксплуатации

эксплуатации

СЕРИЯ LINE

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от -40 до +40 ˚С

от -40 до +40 ˚С

от -40 до +40 ˚С



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

            КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

            КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Светодиоды с эффективностью до 80 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>75
Надежный материал корпуса
Срок службы 30 000 часов
Гарантийный срок 2 года

 Медные контакты
      Негорючие материалы

            Идеальное сочетание цены и качества 
            Скрытая установка

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение

Тип

светодиода
Светоотдача Цветность

Температура 

эксплуатации

Степень защиты 

от влаги и пыли

Энерго-

эффективность
Упаковка

62042-36 36Вт 190-250В SMD 3100Лм Холодный свет IP40 А 4

62082-36 36Вт 190-250В SMD 3100Лм Холодный свет IP40 А 4

СЕРИЯ SLIM

Внешний

вид
Артикул Мощность Напряжение

Тип

светодиода
Светоотдача Цветность

Температура 

эксплуатации

Степень защиты 

от влаги и пыли

Энерго-

эффективность
Упаковка

66180-6 6Вт 190-250В SMD 400Лм Холодный свет IP40 А 100

66180-12 12Вт 190-250В SMD 800Лм Холодный свет IP40 А 100

66180-18 18Вт 190-250В SMD 1200Лм Холодный свет IP40 А 100

66180-24 24Вт 190-250В SMD 1600Лм Холодный свет IP40 А 100

РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  / СЕРИЯ SLIM 

Внешний

вид
Артикул

Тип

монтажа

Кол-во

клавиш
Подсветка Корпус Основаине

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение
Цвет Упаковка

311110 Скрытый 1 Нет
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

311210 Скрытый 1 Есть
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

311120 Скрытый 2 Нет
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

311220 Скрытый 2 Есть
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
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Внешний

Внешний

вид

вид

Артикул

Артикул

Мощность

Мощность

Напряжение

Напряжение

Светоотдача

Светоотдача

Тип 
светодиодов

Тип 
светодиодов

Цветность

Цветность

Энерго-

Энерго-

эффективность

эффективность

Упаковка

Упаковка

от влаги и пыли

от влаги и пыли

Степень защиты 

Степень защиты 

Температура 

Температура 

эксплуатации

эксплуатации

Внешний

вид
Артикул Тип 

монтажа
Кол-во
клавиш

Светоотдача
Цветность УпаковкаПодсветка

корпус
Основаине

Номинальный
ток

Номинальное

напряжение

СЕРИЯ STANDARD

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С

от +1 до +40 ˚С



Внешний

вид
Артикул

Тип

монтажа

Кол-во

входов
Заземление Корпус Основаине

Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

312110 Скрытый 1 Нет
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

312210 Скрытый 1 Есть
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 16А Белый 10/200

312120 Скрытый 2 Нет
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

312220 Скрытый 2 Есть
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 16А Белый 10/200

РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ

            КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Внешний

вид
Артикул

Тип

монтажа

Кол-во

входов
Заземление Корпус Основаине

Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

Открытый 1 Нет
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

Открытый 1 Есть
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 16А Белый 10/200

Открытый 2 Нет
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

Открытый 2 Есть
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 16А Белый 10/200

Открытый 1 Нет
Негорючий

ABS пластик 

Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый 10/200

Открытый 1 Есть
Негорючий

ABS пластик 

Негорючий

PP пластик 
250В 16А Белый 10/200

Открытый 2 Нет
Негорючий

ABS пластик 

Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый 10/200

Открытый 2 Есть
Негорючий

ABS пластик 

Негорючий

PP пластик 
250В 16А Белый 10/200

8

Внешний

вид
Артикул Тип 

монтажа
Кол-во
входов

Цветность УпаковкаЗаземление Корпус Основаине
Номинальный

ток

Номинальное

напряжение

Внешний

вид
Артикул Тип 

монтажа
Кол-во
входов

Цветность УпаковкаЗаземление Корпус Основаине
Номинальный

ток

Номинальное

напряжение

322110

322210

322120

322220

3221100

3222100

3221200

3222200

РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  / СЕРИЯ SLIM 

РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  / СЕРИЯ FIT 

 Медные контакты
      Негорючие материалы

            Идеальное сочетание цены и качества 
            Открытая установка



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Внешний

вид
Артикул

Тип

монтажа

Кол-во

клавиш
Подсветка Корпус Основаине

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение
Цвет Упаковка

321110 Открытый 1 Нет
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

321210 Открытый 1 Есть
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

321120 Открытый 2 Нет
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

321220 Открытый 2 Есть
Негорючий

ABS пластик 
Керамика 250В 10А Белый 10/200

РАЗЪЁМЫ ПЕЧНЫЕ 
 

АДАПТЕРЫ 

Внешний

вид
Артикул Заземление Корпус

Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

830130 Нет
Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Белый 20/240

830130 Нет Карболит 250В 10А Черный 20/120

Внешний

вид
Артикул

Тип

монтажа
Заземление

Максимальное 

сечение

проводника

Корпус
Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

3182410 Скрытый Есть 4,0 мм2 Негорючий

пластик 
250В 32А Белый 6/72

3282410 Открытый Есть 4,0 мм2 Негорючий

пластик 
250В 32А Белый 6/72

3282510 Открытый Есть 4,0 мм2 Карболит 250В 32А Черный 6/72

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 Негорючие материалы 
 Медные контакты
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Внешний

вид
Артикул Тип 

монтажа
Кол-во
клавиш

Цветность УпаковкаПодсветка Корпус Основание
Номинальный

ток

Номинальное

напряжение

Внешний

вид
Артикул

Тип 
монтажа

Цвет УпаковкаКорпус
Номинальный

ток

Номинальное

напряжение

Максимальное 

сечение
проводника

Заземление

Внешний

вид
Артикул Цвет УпаковкаКорпус

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение
Заземление

 Идеальное сочетание цены и качества 

РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  / СЕРИЯ FIT 

 Медные контакты
      Негорючие материалы

            Винтовые клеммы для подключения проводника 
               Устойчивость к высоким нагрузкам



      Медные контакты
    Негорючие материалы

     Идеальное сочетание цены и качества 

8101000 Нет 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Белый 50/1000

8101010 Нет 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Черный 50/1000

810100 Нет 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Белый 50/500

810101 Нет 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Черный 50/500

810200 Есть 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 16А Белый 30/300

810201 Есть 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 16А Черный 30/300

810110 Есть 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 16А Белый 30/300

810111 Есть 1,5 мм2 Негорючий

PP пластик 
250В 16А Черный 30/300

810120 Есть 1,5 мм2 Негорючий

PP пластик 
250В 16А Белый 35/350

8101200 Есть 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 16А

Черно - 

Белый
35/350

813201 Есть 1,5 мм2 Каучук 250В 16А Черный 20/200

820100 Нет 1,5 мм2 Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый 20/200

820101 Нет 1,5 мм2 Негорючий

PP пластик 
250В 10А Черный 20/200

820200 Есть 1,5 мм2 Негорючий

PP пластик 
250В 16А Белый 20/200

820201 Есть 1,5 мм2 Негорючий

PP пластик 
250В 16А Черный 20/200

823201 Есть 1,5 мм2 Каучук 250В 16А Черный 20/200

10ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ И ГНЁЗДА

Внешний

вид
Артикул Цвет УпаковкаКорпус

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение

Максимальное 
сечение

проводника
Заземление

Внешний

вид
Артикул Цвет УпаковкаКорпус

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение

Максимальное 
сечение

проводника
Заземление

   Винтовые клеммы для подключения проводника ВИЛКИ

ГНЁЗДА



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ШНУРЫ 

КОЛОДКИ, УДЛИНИТЕЛИ, ШНУРЫ 

Внешний

вид
Артикул Шнур Переключатель

Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

860000

1.7 метра

 /

 2*0.50 мм2

Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Белый 200

860001

1.7 метра

 /

 2*0.50 мм2

Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Черный 200

            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   Медные контакты
    Негорючий ABS пластик

      Идеальное сочетание цены и качества 
    Винтовые клеммы для подключения проводника 

            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 

Внешний

вид
Артикул сечение

проводника

Корпус
Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

850000 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Белый 50/1000

850001 1,5 мм3 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Черный 50/1000

Внешний

вид
Артикул

Кол-во

вход
Заземление

Максимальное 

сечение

проводника

Корпус
Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

840120 2 Нет 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Белый  20/200

840130 3 Нет 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Белый  20/200

840140 4 Нет 1,5 мм2 Негорючий

ABS пластик 
250В 10А Белый  20/160

843221 2 Есть 1,5 мм2 Каучук 250В 16А Черный 10/60

843231 3 Есть 1,5 мм2 Каучук 250В 16А Черный 4/40

843241 4 Есть 1,5 мм2 Каучук 250В 16А Черный 4/40

КОЛОДКИ

ШНУРЫ ДЛЯ БРА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
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Внешний

вид
Артикул Цвет УпаковкаКорпус

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение

Максимальное 
сечение

проводника

Внешний

вид
Артикул Цвет УпаковкаПереключатель

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение
Шнур

Внешний

вид
Артикул

Максимальное
сечение 

проводника

Кол-во
входов

Цвет УпаковкаЗаземление Корпус Номинальный
ток

Номинальное

напряжение

      Медные контакты
    Негорючие материалы

     Идеальное сочетание цены и качества 
   Винтовые клеммы для подключения проводника 



            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Медные контакты Негорючие материалы Идеальное сочетание цены и качества 

ШНУРЫ

СЕРИЯ LUXE

Внешний

вид
Артикул

Кол-во

вход
Заземление Выключатель Шнур

Длинна

шнура
Корпус

Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

221131-3 3 Нет Нет 2*1.00 мм2 3м
Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый  50

222131-3 3 Нет Нет 3*1.00 мм2 3м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А Белый  30

222231-3 3 Нет Нет 3*1.00 мм2 3м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А Белый  30

Внешний

вид
Артикул

Кол-во

вход
Заземление Предохранитель Шнур

Длинна

шнура
Корпус

Номинальное

напряжение

Номинальный

ток
Цвет Упаковка

1 Нет Нет 3*1.50 мм2 20м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А Черный 8

1 Нет Нет 3*1.50 мм2 30м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А Черный 8

4 Есть Есть 3*1.50 мм2 30м
Металл + 

Негорючий

PP пластик 

250В 16А Черный 1

4 Есть Есть 3*1.50 мм2 40м

Металл + 

Негорючий

PP пластик 
250В 16А Черный 1

КАТУШКИ

РАМКИ

Артикул
Кол-во

Заземление Выключатель Шнур
Длинна

Корпус
Номинальное Номинальный

Цвет Упаковка

211121-3 2 Нет Нет 2*1.00 мм2 3м
Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый  50

211121-5 2 Нет Нет 2*1.00 мм2 5м
Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый  40

212122-3  2 Есть Нет 3*1.00 мм2 3м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А Белый  60

212122-5 2 Есть Нет 3*1.00 мм2 5м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А Белый  40

211131-3 3 Нет Нет 2*1.00 мм2 3м
Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый  50

211131-5 3 Нет Нет 2*1.00 мм2 5м
Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый  40

211131-7 3 Нет Нет 2*1.00 мм2 7м
Негорючий

PP пластик 
250В 10А Белый  20

212132-3 3 Есть Нет 3*1.00 мм2 3м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А 60

212132-5 3 Есть Нет 3*1.00 мм2 5м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А 40

212132-7 3 Есть Нет 3*1.00 мм2 7м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А 20

212232-3 3 Есть Есть 3*1.00 мм2 3м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А 40

212232-5 3 Есть Есть 3*1.00 мм2 5м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А 20

212232-7 3 Есть Есть 3*1.00 мм2 7м
Негорючий

PP пластик 
250В 16А 20

КОЛОДКИ, УДЛИНИТЕЛИ 
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ШнурВыключательЗаземление Длинна

Внешний
вид

Артикул
Кол-во
входов Цвет УпаковкаКорпус

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение
ШнурВыключательЗаземление

Длинна

шнура

Внешний
вид

Артикул
Кол-во
входов Цвет УпаковкаКорпус

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение
ШнурПредохранительЗаземление

Длинна

шнура

Внешний
вид

Артикул
Кол-во
входов Цвет УпаковкаКорпус

Номинальный

ток

Номинальное

напряжение
ШнурВыключательЗаземление

Длинна

шнура

42014-30

42014-40

41011-20

41011-30

      Медные контакты
    Негорючие материалы

     Идеальное сочетание цены и качества 
   Винтовые клеммы для подключения проводника 

Белый  

Белый  

Белый  

Белый  

Белый  

Белый  

УДЛИНИТЕЛИ            /  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

СЕРИЯ STANDARD



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАТРОНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Латунные контакты Негорючие материалы Идеальное сочетание цены и качества 
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Внешний

вид
Артикул УпаковкаКорпусЦоколь Контакты

Тип

монтажа

91011 Е14
Карболит /

Керамика
Латунь

Подвесной / 

в светильник
50/200

91041 Е14
Карболит /

Керамика
Латунь

Подвесной / 

в светильник
50/200

91012 Е27
Карболит /

Керамика
Латунь

Подвесной / 

в светильник
50/200

91042 Е27
Карболит /

Керамика
Латунь

Подвесной / 

в светильник
50/200

91022 Е27
Карболит /

Керамика
Латунь

Накладной / 

в светильник
50/200

91032 Е27
Карболит /

Керамика
Латунь

Накладной / 

в светильник
50/200

92011 Е14 Керамика Латунь
Подвесной / 

в светильник
20/400

92012 Е27 Керамика Латунь
Подвесной / 

в светильник
20/400

920121 Е27 Керамика Латунь В светильник 20/400

92013 Е240 Керамика Латунь
Подвесной / 

в светильник
10/100

93011 Е14 Пластик Латунь
Подвесной / 

в светильник
50/200

93041 Е14 Пластик Латунь
Подвесной / 

в светильник
50/200

93012 Е27 Пластик Латунь
Подвесной / 

в светильник
50/200

93042 Е27 Пластик Латунь
Подвесной / 

в светильник
50/200

93022 Е27 Пластик Латунь
Накладной / 

в светильник
50/200

93032 Е27 Пластик Латунь
Накладной / 

в светильник
50/200

930412 Е27 Пластик Латунь Подвесной 50/200



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

            КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 Латунные контакты

  Латунные контакты

 Негорючие материалы

  Негорючая оболочка

Идеальное сочетание цены и качества 

  Винтовые клеммы для подключения проводника  
  Высокая надёжность

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

вид
Артикул Цоколь Корпус Контакты Упаковка

94100 Е14 - Е27 Пластик Латунь 50/200

94200 Е27 - Е14 Пластик Латунь 50/400

94300 Е27 - Е40 Пластик Латунь 50/200

94400 Е40 - Е27 Пластик Латунь 50/200

Внешний

вид
Артикул Длинна намотки Ширина Толщина Цвет Упаковка

111111 10 15мм 0.13мм Синий 350

111121 20 15мм 0.13мм Синий 240

111112 10 15мм 0.13мм Черный 350

111122 20 15мм 0.13мм Черный 240

Внешний

вид
Артикул Напряжение

Сечение

проводника
Корпус Контакты Упаковка

101011 3А  0.75 - 2.50мм 2 Пластик Латунь 50/400

101022 6А  1.50 - 4.00мм
2 Пластик Латунь 50/200

101033 10А  2.50 - 6.00мм 2 Пластик Латунь 50/200

101045 15А  4.00 - 10.00мм
2 Пластик Латунь 50/200

101055 20А  6.00 - 12.00мм 2 Пластик Латунь 50/200

ИЗОЛЕНТА ПВХ

14

Внешний

вид
Артикул УпаковкаКорпус

Внешний

вид
Артикул УпаковкаКорпус

Внешний

вид
Артикул Упаковка

Цоколь

Напряжение

Контакты

Контакты
Сечение

проводника

Длинна намотки Ширина Толщина Цвет КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 Отличная изоляция 
 Термостойкий ПВХ материал

 Идеальное сочетание цены и качества 

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАТРОНОВ



Адрес: 
г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, 122

Телефоны: 
8-800-511-74-84; 
8-383-210-68-48

E-mail: 
info@progress-co.ru

Сайт:

КОНТАКТЫ
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